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[bookmark: _Toc346008748][bookmark: _Toc349914275]Załącznik nr 1 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Część 1: 
procesorów serwerowych Intel Xeon Gold 5218, do posiadanych przez Zamawiającego serwerów Dell MX740C, wraz z gwarancją						- 32 szt.
Prawo opcji: dostawa procesorów serwerowych Intel Xeon Gold 5218, do posiadanych przez Zamawiającego serwerów Dell MX740C, wraz z gwarancją 		– maksymalnie 20 szt. 
Część 2: 
[bookmark: _Hlk209176090]procesorów serwerowych Intel Xeon Gold 6244, do posiadanych przez Zamawiającego serwerów Dell MX740C, wraz z gwarancją						- 2 szt.

Oferowane przez Wykonawcę procesory muszą spełniać poniższe warunki ogólne oraz warunki szczegółowe wymienione w tabelach dla każdej części zamówienia;
1) dostarczony sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;
2) dostarczony sprzęt będzie objęty 36 miesięczną gwarancją Wykonawcy. 

PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy części 1: 
Tabela nr 1
	Parametry Intel® Xeon® Gold 5218

	1. 
	Model procesora
	Intel Xeon Gold 5218

	
	Liczba rdzeni/wątków
	16 rdzeni / 32 wątki

	2. 
	Częstotliwość bazowa
	2.3 GHz

	3. 
	Maksymalne taktowanie (Turbo Boost)
	do 3.9 GHz

	4. 
	Pamięć podręczna L3
	22 MB

	5. 
	Litografia
	14 nm

	6. 
	Gniazdo procesora
	LGA 3647 (Socket P)

	7. 
	Obsługiwane typy pamięci
	DDR4-2666 ECC, obsługa do 1 TB RAM

	8. 
	Kanały pamięci
	6-kanałowe (Hexa-channel)

	9. 
	TDP
	125 W

	10. 
	Technologie
	Intel Hyper-Threading, Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology, AVX-512

	11. 
	Skalowalność
	Obsługa konfiguracji wieloprocesorowych (do 4 procesorów)

	12. 
	Zastosowanie
	Serwery klasy enterprise, stacje robocze, środowiska wirtualizacyjne



Dotyczy części 2:
Tabela nr 2
	Parametry Intel® Xeon® Gold 6244

	13. 
	Model procesora
	Intel Xeon Gold 6244

	
	Liczba rdzeni/wątków
	8 rdzeni / 16 wątków

	14. 
	Częstotliwość bazowa
	3.6 GHz

	15. 
	Maksymalne taktowanie (Turbo Boost)
	do 4.4 GHz

	16. 
	Pamięć podręczna L3
	24,75 MB

	17. 
	Litografia
	14 nm

	18. 
	Gniazdo procesora
	LGA 3647 (Socket P)

	19. 
	Obsługiwane typy pamięci
	DDR4-2933 ECC, obsługa do 1 TB RAM

	20. 
	Kanały pamięci
	6-kanałowe (Hexa-channel)

	21. 
	TDP
	150 W

	22. 
	Technologie
	Intel Hyper-Threading, Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology, AVX-512

	23. 
	Skalowalność
	Obsługa konfiguracji wieloprocesorowych (do 4 procesorów)

	24. 
	Zastosowanie
	Serwery klasy enterprise, stacje robocze, środowiska wirtualizacyjne



 Wymagania dodatkowe:
· Procesory muszą być kompatybilne z platformą serwerową Zamawiającego - Dell PowerEdge MX740C
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